
BERLAC® REFLEXION

EINZIGARTIGE CHROM-OPTIK MIT  
REINEM LACKAUFBAU
Als Vorreiter in der Entwicklung von Chrom-
ersatz-Lacken führt die Berlac AG mit 
Berlac® Reflexion in ihrem Portfolio ein 
spiegelglatt verlaufendes dreischichtiges  
Lacksystem in Automobilqualität, mit wel- 
chem sich in einer bislang auf dem Markt 
nicht erreichten Optik chromartig anmuten- 
de Oberflächen vergleichbar mit Cr-Galva-
niken oder PVD-Schichten in automatisier-
ten Lackierprozessen auf unterschiedlichs-
ten Bauteilgeometrien nachstellen lassen. 

Mit Berlac® Reflexion als umweltfreund-
liche Alternativtechnologie zu Echtchrom-
Verfahren sind Designern in der Automo-
bilindustrie und allen anderen Lifestyle 
orientierten Industriebereichen auch nach In- 
kraftsetzung des Chrom-VI Verbotes  keine 
Grenzen gesetzt, wenn es um anspruchs-
volle Kunststoffanwendungen mit edel an-
mutenden High-End- Oberflächen geht.

TECHNOLOGIEBESCHREIBUNG
Das dreischichtige System bestehend aus 
PUR-Primer, Basecoat und PUR-Clearcoat 
vereinigt herausragende Beständigkeiten 
mit einer Vielfalt an Chromeffekten. 

Grundbaustein für den Berlac® Reflexion 
bildet ein eigens konzipierter Primer als 
Haftbrücke zu vielen unterschiedlichen 
Substraten. Der explizit auf diese Grundie- 
rung und den  Klarlack abgestimmte, hauch-
dünn zu applizierende und trotzdem hoch-
deckende Reflexion-Basislack mit speziell 
reflektierenden Pigmenten ermöglicht − 
unter Berücksichtigung fest vorgegebener 
Spritz- und Trocknungsparameter − brillan-
te Effekte bei gleichzeitig hervorragender 
Haftung zwischen Basis- und Klarlack. Im 
Vergleich zu einem konventionellen Silber-
pigment lassen sich damit ein stärkerer 
Flop-Effekt und eine intensivere Reflek-
tion erzeugen. Der anschliessende Klarlack 

schützt zusätzlich vor Witterungseinflüssen 
sowie vor mechanischer und chemischer 
Einwirkung und ermöglicht unterschiedli-
che Glanzgradeinstellungen. 

ANWENDUNGSGEBIETE
Berlac® Reflexion verfügt über Freigaben 
der Automobilindustrie sowohl im Innen- 
als auch Aussenraum. Typische Einsatz-
gebiete sind Zierleisten und -blenden, 
Lüftungsringe, Bedienelemente sowie Em-
bleme und Logos. 

Für die Automobilbranche stellt Berlac® 

Reflexion sowohl eine REACH-konforme  
wie auch bei kritischen Ausseneinbau- 
lagen korrosionsbeständige und in der Lohn- 
fertigung von Kapazitätsengpässen kaum 
tangierte Ersatzoberfläche zu Galvaniken 
und PVD-Schichten dar, die insbesondere 
bei Volumenmodellen wirtschaftliche Vor-
teile bietet.

Branchenunabhängig lässt sich das Lack-
system für dekorative Anwendungen über-
all dort einsetzen, wo eine hochwertige 
Chromoptik-Oberfläche gewünscht ist, 
eine herkömmliche galvanische Verchro-
mung oder PVD-Metallisierung aber nicht in 
Frage kommt.

IHRE VORTEILE  
AUF EINEN BLICK

• Erweiterte Farbtonpalette 
für Designer im Bereich der 
Spritzlacke 

• Ökonomisches Verfahren: 
Keine Einbindung von zu-
sätzlichen, kostentreiben-
den Technologien 

• Prozesssichere Applika-
tion: Selektive Qualifika- 
tion von Lohnlackierern 
weltweit in Abstimmung  
mit den OEMs der Auto- 
mobilbranche 

• Grosses Anwendungs-
spektrum: Eignung un-
abhängig von Bauteilgrösse, 
-geometrie und -dicke  
sowie für eine grosse Band-
breite an Trägermaterialien 

• Möglichkeit der Funktiona-
lisierung: Laserbeschriftbar 
und durchleuchtbar, be-
druckbar mittels Tampon-
druckverfahren 

• Nachhaltige Technolo-
gie mit Zukunft: Frei von 
REACH-kritischen Inhalts-
stoffen, wie Chrom (III) und 
Chrom (VI) 

• Hochbeständige Beschich-
tungslösung:  
Erfüllung der Spezifikatio-
nen der deutschen Auto-
mobilindustrie (Innen- und 
Aussenbereich) 
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Berlac AG . Allmendweg 39
4450 Sissach . Switzerland
Phone: +41 61 976 90 10
Fax: +41 61 976 96 20
info@berlac.ch 

Lacquers and Effects berlac.ch

Wir sind ein 1928 gegründetes und in der Schweiz domiziliertes Unter-
nehmen der Berlac Group, einer global agierenden Firmengruppe, die 
sich auf die Entwicklung  und Herstellung anspruchsvoller Lösungen 
zur Oberflächenbeschichtung und zum Einfärben von Kunststoffen 
für unterschiedliche Branchen und Anwendungen spezialisiert hat. 

Als international führender Hersteller von Premium Spezial- und  
Effektlacken für Anwendungen aus Carbon, Aluminium, verschiede-
nen Kunststoffen oder Metall beliefern wir unterschiedlichste Bran-
chen wie zum Beispiel Automotive, Medizintechnik, Sport & Freizeit, 
Brillen, Sanitärprodukte oder Uhren & Schmuck.

PRODUKT-KURZPROFIL

PRÜFERGEBNISSE

Geprüft nach TL 226 / TL 211 / DBL 7384

Geprüft auf PC/ABS (T65, T85 XF), PC, ABS

Untergründe Zahlreiche bewährte Kunststoffe

Aufbau Zwingend dreischichtig 

System Primer schwarz/grau: 2K PUR System
Basislack glänzend: 2K System
Topcoat: 2K PUR System

Glanzgrad Primer: hochglänzend
Basecoat:  glänzend
Topcoat: glänzend, seidenglänzend, matt

Farbtöne • Basisaluminium, Silber- und Chromimitationen (Bright Chrome bis Dark Chrome, 3Q7, Silvershadow, Light Silver)
• Weitere Farbvarianten in Ausarbeitung

Besondere Merkmale • Überdurchschnittliche Kratz- und Abriebbeständigkeit sowie exzellente Beständigkeiten gegen verschiedene Chemikalien
• Versprödungssicher bei filigranen und dünnwandigen Bauteilen dank hauchdünner,  elastischer Schichten
• Laserbeschriftbar für Tag-/Nachtdesign: Hinterleuchtbarkeit von Symbolen z.B. bei  Schalterapplikationen
• Durchleuchtbar bei Anwendungen auf halbtransparenten Kunststoffen, z.B. zur Erzeugung  von Ambiente-Beleuchtung
• Bedruckbar im Tampondruckverfahren, als vierte Schicht auf dem Topcoat (getestet nach TL 226 und DBL 7384, Freigabe durch Daimler)
• Das Einhalten der vorgeschriebenen Trocknungsparameter ist unabdingbar: 

Primer: 30 Min. / 80°C 
Basislack: 30 Min. / 80°C 
Topcoat: 30 Min. / 80°C

OEM Freigaben Aussen: Audi, VW
Innen: Audi, Daimler, Jaguar, Lotus, Porsche, VW

Gitterschnitt Gt0

Kratzbeständigkeit 4N und Fingernagel Kein Aufreissen des Lackfilms

Abriebbeständigkeit, Crockmeter 2000 Doppelhübe Keine Veränderung

Wärmelagerung, 216h (90T) bei 90°C Gt0, Kratzbeständigkeit i.O., keine Veränderung

Kondenswasser-Konstantklima, 240h/40°C  
bei 96% Luftfeuchte + 1h Regeneration

Gt0, keine Veränderung

Hydrolyselagerung 168h/90°C  
bei 96% Luftfeuchte (Klimaschrank)

Gt0, minime Veränderung in Optik

Beständigkeiten bei Temperatureinfluss 24h/60°C 
(Coca Cola, Orangensaft, Nivea Sun LSF15, Nivea Creme, 
Sonnenmilch-Testgemisch)

Gt0, keine Veränderung

Beständigkeit gegen Handcreme und Sonnenmilch, 24h/80°C Gt0, Kratzbeständigkeit i.O., keine Veränderung

Dampfstrahltest, 150mm Abstand, 60°C Wassertemperatur,  
60 sec., Druck 90 bar

Kennwert 0 (nach DIN 55662)

Steinschlag i.O.

BERLAC AG – FÜR DEN ENTSCHEIDENDEN MEHRWERT IHRER PRODUKTE


